FICHA TECNICA

TORNEIRA MONOCOMANDO DE LAVATORIO LUXO ABS

DESCRICAO

Torneira para instalagdo em lavatoério e alavanca
monocomando

MATERIAL

O produto é composto por pecas em Ligas de Cobre,
Elastémeros e Plastico de Engenharia (ABS).

MONOCOMANDO

O monocomando € uma pega que permite regular a vazao e a
temperatura da agua, em um Unico volante(alavanca), ou seja,
vocé pode controlar a mistura entre a dgua quente ou fria com
mais facilidade e praticidade.

Peso Peso Cx. Dimensées Cx. Codigo Barras Codigo Barras

REfSISheS LS Prod. Master Cx. Master Master Unidade Cx. Master

352 V9038C CROMADA 3379 11,76 kg 430 x 370 x 430 mm 25 7898640314785 17898640314782

OBSERVACOES

¢ N&o acompanha engate flexivel
e Sugestdo: utilizar o engate trangado flexivel longo (REF.: V3024) na instalacdo.

PRINCIPAIS COMPONENTES

Item Descricao

1 Arejador

2 Alavanca
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* Medidas: 19x34cm

INSTRUGOES

A garantia se da inicio na data da emissdo da nota fiscal de
compra do produto, comprovada através da sua apresentagao.
Para instalagdes residenciais a VIT assegura garantia de um ano
contra eventuais defeitos de fabricagdo. Para instalagdo em locais
publicos e/ou de uso coletivo a garantia reduz 50%. Para a
validade desta garantia, o produto deve ser instalado conforme
as especificagdes técnicas de instalagdo.

NAO SERAO COBERTOS PELA GARANTIA: o extravio de pegas
ou instalagdo em desconformidade com as especificagées de
instalagdo; aplicacGes de pecas ndo originais; adaptacdes ou
modificagBes realizadas por pessoas ndo autorizadas; pegas
danificadas pelo desgaste natural como: anéis, mecanismo de
vedagdo, gaxetas, cunhas e cartuchos; produtos com corpos
estranhos em seu interior, como por exemplo, cola, lubrificantes,
detritos, fita veda-rosca; utilizagdo em locais com &gua nédo
potavel ou que contenham impurezas que comprometam o
acabamento ou funcionamento, danos causados por mal uso;
pelo uso de produtos abrasivos ou corrosivos durante a limpeza;
quedas ou batidas acidentais. Produto apresentando defeito
retorne ao local de compra com a nota fiscal e solicite a garantia.

e Importante deixar correr agua no ponto de rede hidraulica onde
fara a instalagdo e assim retirar possiveis impurezas da
tubulagdo.

e Antes de iniciar a instalagéo, feche o registro geral da rede
hidraulica. Introduza a canopla na parte roscada da torneira e
rosqueie em sua rede hidraulica ou quando necessario, utilize o
engate/ligagdo flexivel para instalagdo. Ndo recomendamos a
utilizagdo de ferramentas para a fixagdo da torneira.

e Caso necessario, contrate um profissional qualificado para
realizar a instalagdo.

e Recomendamos utilizagdo de massa de vedacgdo/fita veda-rosca
quando necessario.

CUIDADOS

e Para manutencdo periddica, retire o arejador e com agua
corrente limpe-o retirando as impurezas acumuladas. Apos limpo,
rosqueie novamente ao cano da torneira.

e Para limpeza da torneira, utilize apenas agua e sab&o neutro,
ndo utilize palha de aco e produtos abrasivos nesta etapa. Faca a
limpeza sempre que achar necessario.

PRODUTO SUGERIDO PARA VENDA

V3024 ENGATE FLEXIVEL TRANCADO 50CM MONOCOMANDO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, podendo sofrer alteragdes pelo fabricante sem aviso prévio.
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